A BYD D11A 41.820 Articulado

Chassi piso alto desenvolvido para aplicacdo urbana, especialmente aos
projetos de BRT (Bus Rapid Transit), com até 23 metros de comprimento,
com as seguintes caracteristicas:

- Suspensdo pneumatica em todos os eixos, proporciona mais conforto
para 0s passageiros e motorista,

- Motor BYD 2912TZ-XY-A integrado em cada uma das rodas do 2° e 3°
eixos, contando com um moédulo de controle eletronico de tracao.

- Chassi tubular que ndo necessita alongamento para carrocerias até 23
metros. Estrutura constituida por materiais de alta resisténcia a torcao e
a flexao.

- Freios a disco com ABS/EBS e sistema regenerativo nos eixos motrizes,
proporcionando maior seguranga e autonomia ao veiculo.

- Coluna de diregdo regulavel permite o ajuste de acordo com as caracte-
risticas de cada motorista melhorando a ergonomia.
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100% elétrico

Emissao zero e
silencioso

Certificado
1ISO 9001/2015
1ISO 14001/2015

Baixo custo de
manutencao

Até 250 km de
autonomia*

5anos de garantia
para o trem de forca™*




AESPECIFICACOES TECNICAS

MOTOR E[XO DIANTEIRO
Tipo Sincrono de imé@s permanentes Marca ZF
. I — | momuR
Poténcia maxima 4 x 150 KW (4 x 201 cv) EIXO AUXILIAR
Poténcia nominal 4% 110 kW (4 x 148 cv) Marca ZF
Torque maximo 4 x550 Nm (4 x 56 kgf.m) EIXOS MOTRIZES
Torque nominal 4 x400Nm (4 x41 kgf.m) Marca BYD
e T
Relagdo de transmissdo Redugdo 1:22 SISTEMA DE DIRECAO
Tipo EHPS (Electric Hydraulic Power Steering)
SUSPENSAO DIANTEIRA
: — - SISTEMA DE FREIOS DE SERVIGO

Tipo Pneumatica, com 2 bolsées de ar = Freioa di
Amortecedores 2 unidades Ipo : : lreloa 15€O

S ) ABS (sistema antitravamento) Sim
Barra estabilizadora Sim : - :

Freio regenerativo Sim

SUSPENSAQ EIXO AUXILIAR EBS (controle eletronico Sim
Tipo Pneumatica, com 2 bolsdes de ar de frenagem)
Amortecedores 2 unidades

Barra estabilizadora Sim SISTEMA DE FREIO ESTACIONARIO

Tipo Camara de mola acumuladora acionada
pneumaticamente

SUSPENSAO EIXOS MOTRIZES

Tipo Pneumatica, com 4 bolsdes de ar
Barra estabilizadora Sim Eixo dianteiro 7.500 kg
Tipo Estrutura tubular em aco de alta resisténcia T%ercelrer'lxo - motriz 10000
Eixo auxiliar 7.500 kg
Tota 41000k

e a0 e e | omseweno
Pneus 295/80 R22,5 (radiais, sem camara) - -
Torque maximo Torque nominal
SISTEMA ELETRICO DE ATATENSAO A (550 Nm x2) (400 Nm x2)
Modelo da bateria BYD LiFePO, (P;mfi srlnt fampa no PBT 15% 12%
Capacidade da bateria 516 kWh 5 ;I,’d lity) PBT
Poténcia maxima ) ubida em rampano 20% 15%
DC até 200 kW (2 x 100kW) (Grade Ability)
de carregamento
Tomada para carregamento  CCS2 - Padrdo europeu DIMENSOES
Tempo de carregamento 2 a3horas Comprimento (A) 22316 mm
Tensao 380V Balango dianteiro (B) 2.590 mm
Frequéncia de carregamento 60 Hz 1° Entre eixos (C) 5.700 mm
2° Entre eixos (D) 9.000 mm
. 3° Entre eixos (E) 1.500 mm
4 PRINCIPAIS ITENS DE SERIE Balanco traseiro (F) s 50 mm
Coluna de direc3o reguldvel, regulagem de altura do chassi Altura estrutura (G) 2.310 mm
para transposicdo de obstaculos, sistema antichamas, Largura estrutura (H) 2320 mm
tacografo digital, rodas de aluminio, suspensdo pneumdtica Aiglodis nitace 8
. Angulo de saida (J) 8°
integral. : ;
Raio de giro 12.000 mm

A BYD reserva-se do direito de modificar projeto, caracteristicas e pardmetros técnicos
dos seus produtos a qualquer momento e sem aviso prévio, uma vez que 0S mesmos
estdo sujeitos a atualizagdes continuas com a missdo de sempre oferecer produtos da
mais alta qualidade.

*A autonomia pode variar de acordo com o tipo de uso, rotas e equipamentos elétricos
adicionais.

**Motores elétricos e caixa de redugao.
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